
MAW MAZ 

EMW 
 

Mini przepływowe ogrzewacze wody

Nr kat. Typ Zastosowanie Rodzaj konstrukcji Cena kat. netto PLN

185474 MAW Umywalka Bezciśnieniowa

185475 MAZ Umywalka Bezciśnieniowa

Nr kat. Typ Zastosowanie Rodzaj konstrukcji Cena kat. netto PLN

296368 EMW Umywalka Bezciśnieniowa

ARMATURY DO BEZCIŚNIENIOWYCH  I CIŚNIENIOWYCH PRZEPŁYWOWYCH OGRZEWACZY MINI

Armatury dwuzaworowe

Armatura jednouchwytowa

Dane techniczne

Dane techniczne

Armatury dwuzaworowe bezciśnieniowe do mini przepływowych ogrzewaczy wody DEM i DNM

Jednouchwytowa armatura bezciśnieniowa z regulatorem strumienia, z zestawem odpływowym, do mini 
przepływowych ogrzewaczy DEM i DNM.

Typ MAW MAZ

Rodzaj montażu Ścienna Stojąca

Przyłącze G 1/2 A Wężyki

Wysokość wylewki 170 mm

Wychylenie wylewki 160 mm 150 mm

WEN 

WEH 

Nr kat. Typ Zastosowanie Rodzaj konstrukcji Cena kat. netto PLN

230957 WEH Umywalka Ciśnieniowa 

230956 WEN Umywalka Bezciśnieniowa

Armatura sensoryczna

Dane techniczne

Armatura bezdotykowa z czujnikiem, do pracy  ciśnieniowej (do DHM) i bezciśnieniowej (do DEM i DNM),  
z chromowaną powierzchnią. 

Typ WEH WEN

Rodzaj montażu Jednootworowa Jednootworowa

Przyłącze Wężyki Wężyki

Wysokość wylewki 65 mm 151 mm

Wychylenie wylewki 110 mm 122 mm

Maks. przepływ 6 l/min 5 l/min

Typ EMW

Rodzaj montażu Stojąca

Przyłącze Wężyki

Wysokość wylewki 47 mm

Wychylenie wylewki 120 mm
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Wybór zabezpieczeń nadprądowych

Przewody i instalacje należy wykonać zgodne z normą. Wybór zabezpieczenia nadprądowego i pola przekroju 
przewodu jest uzależniony między innymi od rodzaju instalacji, długości przewodów i ich budowy.
Wymienione tu wartości odniesienia należy obowiązkowo porównać na miejscu z zaleceniami zakładu 
energetycznego i uznanymi regułami techniki.
Po ustaleniu odpowiedniego dla projektu typu przewodów, projektant na podstawie przewidywanego prądu 
roboczego wybiera rodzaj instalacji i pole przekroju przewodów. Następnie wybierana jest ochrona przed 
przeciążeniem.
Z poniższej tabeli można wybrać wartości referencyjne dla różnych typów przewodów przyłączeniowych i rodzajów 
instalacji.

Orientacyjne ilości ciepłej wody wytwarzanej przez ogrzewacze przepływowe przy napięciu 230V i 400V

Ogrzewacze przepływowe Mini
35°C – temperatura  ciepłej wody                                

Moc rzeczywista 3,5 kW              
(230 V)            
l/min

4,4 kW                               
(230 V)            
l/min

5,7 kW 
(230 V) 
l/min

6,5 kW        
(400 V)            
l/min

Temperatura dopływu zimnej wody 10 °C 1,8 2,5 3,2 3,7

Moc
[kW]

Napięcie
[V]

Prąd  
roboczy
[A]

Rodzaj instalacji:  w rurkach 
instalacyjnych na lub w ścianach

Rodzaj instalacji: ułożenie  
bezpośrednie na lub w ścianach

Pole przekroju  
przewodu  [mm2]

Maks. dop. prąd 
znamionowy 
zabezpieczenia 
elektrycznego [A]

Znamionowe 
pole przekroju 
przewodów [mm²]

Maks. dop. prąd 
znamionowy 
zabezpieczenia 
elektrycznego [A]

3,5 230 15,2 1,5 16 1,5 16

4,4 230 19,1 2,5 20 2,5 20

5,7 230 24,3 4 32 2,5 25

6,5 400 9,4 2,5 2x16 2,5 2x16

Mini przepływowe ogrzewacze wody
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