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Wieża hydrauliczna HSBB 200 classic to idealne rozwiązanie do montażu w małych 
pomieszczeniach. Zajmuje mało miejsca na podłodze co umożliwia wykorzystanie wolnej 
powierzchni do innych aplikacji. Wysoki stopień integracji głównych elementów systemu 
powoduje, żesa instalacja jest łatwa i szybka a ryzyko ewentualnych błędów zminimalizowane. 
Urządzenie połączone jest z pompą ciepła hydraulicznie i elektrycznie.
Wieża hydrauliczna HSBB 200 classic składa się z modułu hydraulicznego oraz zintegrowanego 
zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 181 litrów. Zasobnik wykonany jest ze stali i 
pokryty od wewnątrz specjalną emalią oraz dodatkowo zabezpieczony anodą ochronną.
Obok zasobnika c.w.u. w urządzeniu zintegrowane są:

»» regulator pompy ciepła WPM3

»» pompa obiegowa ładująca zasobnik c.w.u. / pompa obiegu grzewczego

»» grupa wielofunkcyjna z zaworem bezpieczeństwa i 3-drożnym zaworem przełączającym

»» 3-stopniowa grzałka elektryczna o mocy maks. 5,7 kW lub 8,8 kW

»» membranowe naczynie wzbiorcze układu c.o. o pojemności 12 litrów
Wieża hydrauliczna HSBB 200 classic kompatybilna jest z pompami ciepła WPL 07-17 ACS classic.

Przygotowanie c.w.u. i ogrzewanie pompą ciepła bez zbiornika buforowego.

1 Pompa ciepłą
2 Zasobnik c.w.u.
3 Odbiornik c.w.u
4 Zimna woda
5 Instalacja c.o.
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   HSBB 200 classic HSBB 200 S classic
b01 Przepust na przewody elektryczne     
c01 Zimna woda, zasilanie Gwint zewnętrzny  G 1 G 1
c06 Ciepła woda, wyjście Średnica mm 22 22
c10 Cyrkulacja Gwint zewnętrzny  G 1/2 G 1/2
c12 Odpływ zaworu bezpieczeństwa Gwint zewnętrzny  G 3/4 G 3/4
d01 PC wyjście Średnica mm 22 22
d02 PC powrót Średnica mm 22 22
e01 CO zasilanie Średnica mm 22 22
e02 CO powrót Średnica mm 22 22

Dane techniczne

Wymiary i przyłącza
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Dane produktu odpowiadają rozporządzeniom UE dotyczącym 
dyrektywy do ekologicznego kształtowania produktów istotnych 
dla zużycia energii.
  HSBB 200 classic HSBB 200 S classic
  235195 235197
Producent  STIEBEL ELTRON STIEBEL ELTRON
Klasa efektywności energetycznej  C C
Straty ciepła W 75 75
Pojemność zasobnika l 191 191

 

  HSBB 200 classic HSBB 200 S classic
  235195 235197
Dane hydrauliczne
Pojemność znamionowa zasobnika ciepłej wody użytkowej l 181 181
Powierzchnia wymiennika ciepła m² 1,6 1,6
Pojemność wymiennika ciepła l 10 10
Zewnętrzna dostępna różnica ciśnień przy 1,0 m ³/h hPa 666 666
Zewnętrzna dostępna różnica ciśnień przy 1,5 m³/h hPa 560 560
Zewnętrzna dostępna różnica ciśnień przy 2 m³/h hPa 274 274
Granice stosowania
Maks. dopuszczalne ciśnienie zasobnika wody użytkowej MPa 1,0 1,0
Ciśnienie próbne zasobnika wody użytkowej MPa 1,5 1,5
Maks. przepływ l/min 25 25
Maksymalna dopuszczalna temperatura °C 95 95
Twardość wody °dH ≤ 3 ≤ 3
Wartość pH (ze związkami aluminium)  8,0-8,5 8,0-8,5
Wartość pH (bez związków aluminium)  8,0-10,0 8,0-10,0
Przewodność właściwa (zmiękczanie) µS/cm < 1000 < 1000
Przewodność właściwa (odsalanie) µS/cm 20-100 20-100
Chlorek mg/l <30 <30
Tlen 8–12 tygodni po napełnieniu (zmiękczanie) mg/l <0,02 <0,02
Tlen 8–12 tygodni po napełnieniu (odsalanie) mg/l <0,1 <0,1
Parametry
Pojemność naczynia wzbiorczego l 12 12
Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym MPa 0,15 0,15
Pobór mocy
Pobór mocy elektrycznej drugiej wytwornicy ciepła kW 8,8 5,9
Maks. pobór mocy pompy obiegowej po stronie ogrzewania W 72 72
Dane energetyczne

kWh 1,8 1,8
Klasa efektywności energetycznej  C C
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe sterowania V 230 230
Fazy sterowania  1/N/PE 1/N/PE
Zabezpieczenie sterowania A 1 x B 16 1 x B 16
Napięcie znamionowe elektrycznej 2. wytwornicy ciepła V 400 230
Fazy elektrycznej 2. wytwornicy ciepła  3/N/PE 2/N/PE
Zabezpieczenie elektrycznej 2. wytwornicy ciepła A 3 x B 16 2 x B 16
Częstotliwość Hz 50 50
Wykonania
Stopień ochrony (IP)  IP20 IP20
Nadaje się do  Pompa ciepła Pompa ciepła
Wymiary
Wysokość mm 1328 1328
Szerokość mm 694 694
Głębokość mm 823 823
Wysokość pochylonego urządzenia mm 1483 1483
Masy
Masa w stanie napełnionym kg 341 341
Masa własna kg 150 150

Dane dotyczące zużycia energii

Tabela danych

www.stiebel-eltron.plBłędy oraz zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązują ogólne warunki sprzedaży STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. 

Os
p
rz
ęt


